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Schaich
Chemie und Bautenschutz

Technisches Merkblatt
Hunde-, Katzen- & Marderstopp

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsinformation:

SchutzmalRnahmen:

Lagerung:

Untergrund:

Verbrauch:

Hunde-, Katzen- & Marderstopp schitzt vor
Verunreinigungen an Hausecken, Mauern, Zaunen,
Autoreifen, usw. Das Produkt hat 100 % Wirkstoffgehalt
und héalt auch Marder von Fahrzeugen fern.

Hunde-, Katzen- & Marderstopp an Hausecken, Mauern,
Zaunen, Autoreifen, usw. aus ca. 20 cm Entfernung intensiv
einsprihen.

Alle 2 bis 3 Wochen den Vorgang wiederholen. Bei Schlagregen
sollte der Vorgang hinterher erneuert werden.

Bei Fahrzeugen uber Nacht ein getrénktes Tuch in den
Motorraum legen. Vor Fahrtbeginn dessen Entfernung nicht
vergessen!

Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut beliifteten
Raum lagern.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.
Die Lagerung bei Temperaturen tber 30°C und unter 0°C ist
zu vermeiden. Lagerféhigkeit mindestens 12 Monate.

Fur Kinder unzugéanglich aufbewahren.

Alle Untergriinde, die keiner Oxydation oder Korrosion unterliegen.

Zwei bis drei Sprihvorgange.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte denSicherheitsdatenblattern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie
befreien den Verarbeiter wegen der Fulle méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte
nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur
einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind von Empféanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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