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                     Chemie und Bautenschutz 

 

Technisches Merkblatt 

MRB 12 Fassadenschutz 
Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes Flüssigkeitskonzentrat 

 
FASSADENSCHUTZ OBERFLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL 

 

 

Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Didecyldimethylammoniumchlorid 10g 
 
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 

 

 

 

SPEZIFIKATION: 
 

. Klare Flüssigkeit, farblos bis gelblich  

. Reiner pH-Wert : 7,4 }0,6 

. pH-Wert bei 10 g/l : 7,5 }0,5 

. Dichte bei 20° C : 0,98 }0,01g/cm3 

. Frostpunkt : -4°C 
 
 

 
EIGENSCHAFTEN: 
 

Aktiver Komponent :  
quaternär Ammonium (Ammonium Dimethyl- Didecylchlorit) 
 
-Dank der Gegenwart des quaternären Ammoniums hat das Produkt  
  ein breites Wirksamkeitsspektrum 
- keimabtötendes Mittel 
. Wenig empfindlich gegen vorhandene interferiende Substanzen 
. Nicht korrosiv auf den üblichen Materialen bei   
  Anwendungskonzentration 
. Kann stark nassen, niedrige Oberflächenspannung dank der  
  oberflächenaktiven Eigenschaften der quaternären Ammonium 
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PRODUKTBESCHREIBUNG: 
 
MRB 12 kann auf alle Untergründe  aufgetragen werden. 
 
Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund, optisch trocken und saugfähig  
Eignungstest durchführen. 
Produkt wird durch Sprühen, Streichen oder  Walzen auf die Oberfläche aufgetragen. 
 
Untergrundtemperatur: nicht unter +5° nicht über +30° auftragen 
Im Innenbereich auf ausreichend Lüftung achten. 
Produkt nicht mit anderen Produkten  kombinieren, bzw. vermischen  
Reaktionszeitraum ca. 5- 10 Stunden, vor Regen schützen.  
Musterfläche anlegen 

 
 
Gebrauchsanweisung: 

 

MRB 12 ist ein bakterizid, levurozid, fungizid und viruzid wirkendes 
Produkt. 
Geräte und Oberflächen zuerst reinigen und nachspülen. 
Verwenden Sie DMS mit der Schaumkanone, dem Sprühgerat oder durch Einweichen. 
Produkt nicht nachwaschen! 
 
Verdünnung: 1:10  ( 1 Liter  DMS auf 10 Liter Wasser) 
 
Applikationsgeräte nach der Verarbeitung reinigen 
 
 

 
VERPACKUNG 
 

Kanister 10l  
Kanister 30l  
Fass 220l  
IBC 1000l  

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen. 
 
 
 

 
SCHUTZMAßNAHMEN: 

 

Produkt kann auf der Haut Verätzungen verursachen! Schutzkleidung, Schutzbrille und -handschuhe 
tragen.  
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen. 
Wegen des vorhandenen quaternären Ammoniums kann DMS Plexiglas blind machen. 
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