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Schaich
Chemie und Bautenschutz

Technisches Merkblatt

Protect Mb1

Hochleistungsimpragnat fur alle Untergriinde

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsinformation:

Untergrund:

Einsatzgebiet:

Verbrauch:
Inhaltstoffe:

SchutzmalRnahmen:

Lagerung:

Protect M51 kann bei geringer Verschmutzung ohne vorherige
Reinigung des Untergrundes eingesetzt werden. Das Produkt
schiitzt und reinigt in nur einem Arbeitsgang und bildet nach der
Verarbeitung einen wasser-u. schutzabweisenden,
seidenglanzenden Schutzfilm.

Untergrund einfach mit Protect M51 getréankten Tuch einreiben und trocken
wischen. Bei starker Verschmutzung: Vorreinigung mit Cleaner S77. Mit
Klarwasser nachwaschen und abtrocknen lassen. Nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Alle I6semittelbestandingen Untergriinde.

Schwimmbad: Jegliche Oberflachen (Folien-, Stahimantelbecken,
Polyesterpools, Edelstahlpools, Becken aus Sichtbeton, Naturstein, Fliesen,..
Untergrund auf Tauglichkeit testen. Nicht auf Bodenflachen auftragen,
Rutschgefahr!

0,75 Liter reichen fiir ca. 20 mz
Lésungsvermittler, Silicondle, biologische Wachse.

Produkt enthélt Losungsmittel.
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut bellifteten Raum.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Keine Begrenzung der Lagerféhigkeit!

Fur Kinder unzugéanglich aufbewahren!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblattern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Fulle moglicher Einflusse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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