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Chemie und Bautenschutz  

 

Technisches Merkblatt 

REMOPREV 
 

 
 

Produktbeschreibung: Entfernt selbsttätig ohne Hochdruck ohne Wasser und mechanische 

Beanspruchung. Löst und entfernt Oberflächenschmutz aller Art, 
Grünspan, Algen, Moos, Flechten, Vogelkot, und andere organische 
Verschmutzungen von allen Wasserverträglichen Untergründen. 
Spezielle Formulierungen hemmen die Wiederanschmutzung. 

 Die ersichtliche Reaktion ist abhängig von Saugfähigkeit, Untergrund, 
Temperatur,… diese kann erst nach mehreren Wochen ersichtlich 
sein.  

 Die nachhaltige Schutzreaktion beläuft sich auf mehrere Jahre. 
 

Anwendungsgebiete: Alle wasserverträglichen Untergründe, Gehwege, Pflaster,  Terrassen, 

Stützmauern, Gabionen, Dachflächen, Betonziegel,  glasierte Ziegel und Tonziegel, Faserzement, Tontöpfe, 
Grabsteine,  Denkmäler, Fassaden, Putze, Fugen, Blumentöpfe, metallische 
 Oberflächen, Plastik, Glas, Holz, Kunststoff, Textildächern, 
 Wintergärten, Markisen, u. v. m. Oberflächen wie Alu, Zink- oder 
 Kupferdachrinnen werden in der Regel, nicht angegriffen, jedoch 
 aufgrund der Verwitterung des Materials Muster anlegen und 
 Verträglichkeit prüfen. 
 

Sicherheit hat Vorrang ! Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften ! 
 
  

Anwendung: Grobe Verunreinigung wenn möglich, entfernen.  

 Remoprev bei trockener Witterung auf die Flächen in der Verdünnung 1 : 6  
satt auftragen durch sprühen oder streichen. 

 Bei stark saugenden Flächen den Vorgang ev. wiederholen. 
 Nach dem Auftrag sollte die Fläche mind. 12 Std. nicht nass werden, um die 

Reaktion aktiv zu halten.  
 Die gelösten Organismen und Verschmutzungen werden durch die 

Bewitterung schonend entfernt. 
 
 

Verdünnung:                                  PUR  bzw. 1 : 6   

Verbrauch:                                   1L Konzentrat- verdünnt 1:6 = 7 Liter reichen für ca. 20 m2  

 
          Achtung unterschiedliches saugverhalten des Untergrundes, führt zu unterschiedlichem Verbrauch!  

 Biozide sicher verwenden.  
  
 

Inhalt:   1 Liter 5 Liter  10 Liter  30 Liter 

 
 

 
Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 

 

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse 

bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 

einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener 

Verantwortung zu beachten.  
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