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Chemie und Bautenschutz  

 

 

Technisches Merkblatt 
 

V1 Protect 
 

Hochleistungsimprägnat für alle Untergründe 

 
 

 

Produktbeschreibung: V1 Protect kann bei geringer Verschmutzung ohne vorherige 

 Reinigung des Untergrundes eingesetzt werden. Das Produkt 
 schützt und reinigt in nur einem Arbeitsgang und bildet nach der 
 Verarbeitung einen wasser-u. schutzabweisenden, 
 seidenglänzenden Schutzfilm. 
 
 

Verarbeitungsinformation: Untergrund einfach mit einem in V1 getränkten Tuch einreiben und trocken 

 wischen. Bei starker Verschmutzung: Vorreinigung mit Cleanway Blau Neu. 
 Mit Klarwasser nachwaschen und abtrocknen lassen. Anschließend mit V1 
 Protect einsprühen und mit trockenem Lappen gleichmäßig verreiben und 
 Abtrocknungsvorgang wiederholen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung 
 verarbeiten. 

Untergrund: Alle lösemittelbeständingen Untergründe. 

 
Verbrauch:  ca. 20-250 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln) 

 

Inhaltstoffe: Lösungsvermittler, Siliconöle, biologische Wachse. 

 

Schutzmaßnahmen: Produkt enthält Lösungsmittel. 

 Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.  
 Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
 
 

Lagerung: Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum. 

 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
 Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit! 
 Für Kinder unzugänglich aufbewahren! 
 
 
 
 
 
 

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 
 
Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter 
wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
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