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PR EMULGATOR OLEJE

PR-Olemulgator

Prostredek pro odstranéni olejovych a mastnych skvrn.

POPIS:

PR EMULGATOR OLEJE je specialni produkt pro
snadné odstranéni skvrn od oleje, dehtu a mastnoty z
kamennych podlah, omitek, betonu a cementovych
potérd.

S pomoci PR EMULGATOR OLEJE mohou byt olejové a
mastné skvrny snadno emulgovany z podkladu a poté
odstranény pomoci vysokotlakého distiCe.

Prostfedek je urCen pro veskeré povrchy odolné
rozpoustédlam.

VLASTNOSTI:

vzhled : transparentni kapalina

bod vzplanuti . +30°C

hustota : cca 0,871 g/cms3 pfi 20°C

Slozeni : tenzidy, specialni rozpoustédla, emulgatory

SPOTREBA: cca 100 az 400 g/m? podle savosti
podkladu

BALENI:
V kanystrech s obsahem 1 1t, 5 It, 10 It a 30 It

SKLADOVANI:

Skladujte v pevné uzavienych originalnich obalech pfi
teplotach od 0°C do +30°C. Chrante pfed mrazem a pred
pfimym sluneénim zafenim. Vyrobek nema omezenou
dobu skladovani.
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NAVOD K POUZITI:

Na olejové a mastné skvrny naneste do nasyceni
povrchu PR EMULGATOR OLEJE $tétcem, kartaéem
nebo podobné.

Po kratké dobé plsobeni vyplachnéte povrch horkou
tlakovou vodou (doporuéeno 100 bar, 90 °C).

Po pusobeni PR EMULGATOR OLEJE olej a mastnota
emulguje s vodou a mohou byt snadno odstranény z
povrchu.

Cisté okolni povrchy pfed gisténim olejovych skvrn
nejprve navlhete vodou tak, aby rozpusténé olejové
slozky a dalSi necistoty mohly volné odtékat a nevpijely
se do okolni plochy a nevytvarely tak nové znecisténi.

U rozsahlych ploch olejovych a mastnych necistot se
doporuduje pracovat po malych sekcich.

Dbejte zvySené opatrnosti a zabrante kontaktu PR
EMULGATOR OLEJE s lakovanymi povrchy, asfaltem
nebo s plasty.

HYGIENA A BEZPECNOST:

Pripravek je klasifikovan jako hoflavy, nebezpeény
pri vdechnuti a akutné toxicky pfi vdechnuti a styku
s kuzi dle Narizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008.

Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Zajistéte dobré
vétrani. Chrante kizi a oci pfed kontaktem s pfipravkem.
S pfipravkem zachazejte opatrné. Pouzivejte vhodny
ochranny odév a rukavice (odolné olejum), ochranné
bryle (doporuc¢en obliCejovy §tit). Vyrobek skladujte
oddélené od potravin a mimo dosah déti.

Vice informaci naleznete v bezpe€nostnim listu.

DULEZITE:

ProtoZe aplikace pfipravku jsou velice pocéetné a
odliSné, ovéfeni vsech neni v moznostech vyrobce.
Rady, které poskytujeme, maji doporucujici charakter.
Pokazdé je tfeba volit konkrétni postup az na zakladé
vysledk zkousky natéru na malé ploSe povrchu, ktery
ma byt oSetfen.

Vyrobce nenese odpovédnost za prfipadné Skody
zpusobené nevhodnym pouzitim vyrobku.
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