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SMK 131

SMK 131

Koncentrat hloubkové silan-siloxanové impregnace.

Vodou feditelna, neobsahuje rozpoustédia!

POPIS:

SMK 131 je vodou feditelna, mikroemulzni silan-
siloxanova impregnace s hloubkovym  Gc€inkem.
Neobsahuje rozpoustédla.

OBLASTI POUZITI:

SMK 131 je ve vodé nafedéné formé& hydrofobni
(vodoodpudivy) prostiedek ureny pro savé, mineralni
podklady. Lze jej aplikovat i na pH zasadité povrchy.

Je urCen pro oSetfeni napf. betonu, stérky, potéru,
pfirodnich i umélych kamend, cihel a také pro mineralni
barvy a mineralni omitky.

Kromé toho je SMK 131 vhodny jako penetraéni podklad
pod omitky, silikonové barvy, barvy, omitky.

VYHODY:

Vodou feditelny koncentrat siloxanu bez rozpoustédia.
Spontanni rozpustnost ve vodé, tj. staci lehce zamichat,
k michani neni tfeba michaci zafizeni. K fedéni Ize
pouzit pitnou vodu. Zfedény roztok vodou musi byt
zpracovan v den vyroby.

VLASTNOSTI:

Koncentrat siloxanu neobsahujici vodu ani rozpoustédla,
snadno rozpustny ve vodé, kFedéni nejsou potieba
Z24adna technicky naro&na michaci zafizeni, k fedéni lze
pouzit pitnou vodu.

Neméni protiskluzné vlastnosti oSetfeného povrchu.
Zadny lesk ani zmatnéni povrchu.

TECHNICKE UDAJE:

Obsah silanu/siloxanu — cca 100%
Vzhled: &ira kapalina

Hustota pfi +25°C cca 0,95 g/cm?
Viskozita: 7 g/mm?

Bod vzplanuti: + 25 °C

BALENI:
Kanystr s obsahem 11, 5I, 10l a 30l

SKLADOVAN:I:

Nefedény roztok Ize skladovat 1 rok v originalnim obalu
pfi teploté 0 - +30 °C.
Chrante pfed slune¢nim zarenim.
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VSEOBECNE POZADAVKY PRO PODKLAD:

Podklad musi byt pevny, opticky suchy, zbaveny prachu
a necistot.

NAVOD K POUZITI:

Pripravek se dodava koncentrovany. Pied pouzitim
jej zfed'te vodou. Obecné se nejlepSich vysledki
dosahuje pfi fedéni v poméru 1 (SMK 131) : 9 (pitna
voda) nebo az k fedéni v poméru 1:14.

Nalijte SMK 131 do vody a kratce promichejte. Vytvori
se jemné opalescentni mikroemulze, ktera, pokud jiz
neni pouzitelna, neméni svij vzhled.

Zfedény aplikacni roztok SMK131 musi byt zpracovan v
den michani, tj. smichejte pouze tolik produktu, které je
mozné zpracovat ve stejny den.

Ztedény roztok aplikujte postfikem nizkym tlakem
(nesmi se tvofit mlhovina pfi stfikani) 3 az 4krat do
nasyceni povrchu jesté ,vihké na vihké“. Vyvarujte se
.presyceni“ povrchu, nevsakly roztok z povrchu
odstrarnite (po zaschnuti by byl na povrchu patrny).

NARADI:

Naradi vyCistéte ihned po pouziti vodou.

SPOTREBA:

Spotieba aplikacniho zfedéného roztoku se pohybuje
mezi 800 — 1300 g/m2.

Pro stanoveni pfesné spotfeby doporucujeme provést
zkou$ku na konkrétnim povrchu!!

HYGIENA A BEZPECNOST:
Produkt je klasifikovan jako:

H226 Hoflava kapalina a pary
H315 Drazdi kizi

PouzZivejte pfedepsané ochranné odévy, bryle a
rukavice. Zajistéte dostate¢né vétrani. Pfi praci nejezte,
nepijte ani nekufte. Nevdechujte pary. Mista nechténé
zasazena pripravkem oplachnéte hojné vodou. Vyrobek
skladujte oddélené od potravin a mimo dosah déti.

DULEZITE:

ProtoZe aplikace pfipravku jsou velice poc&etné a
odliSné, ovéfeni vsech neni v moznostech vyrobce.
Rady, které poskytujeme, maji doporucujici charakter.
Pokazdé je tfeba volit konkrétni postup az na zakladé
vysledk zkousky natéru na malé ploSe povrchu, ktery
ma byt oSetfen.

Vyrobce nenese odpovédnost za pfipadné Skody
zpusobené nevhodnym pouzitim vyrobku.
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